TECHNICKA SPRAVA.

stavBa:  MULTIFUNKCNE IHRISKO - ODDYCHOVA ZONA
obec KRIZOVANY , parcela ¢.: 201/1
OBJEKT: S0-01 Vlastny objekt
stupEN: PROJEKT PRE STAVEBNE POVOLENIE
ZAK.C.: 12-23svp/15-PS
DIEL: STATICKE RIESENIE
INVESTOR: Obecny drad KRIZOVANY
082 33 KRIZOVANY ¢&.24
MIESTO STAVBY: KRIZOVANY
OKRES: PRESOV
KRAJ: PRESOVSKY
CHARAKTER STAVBY: NOVOSTAVBA

1. TECHNICKE RIESENIE:

Predmetom tejto technickej spravy je popis objektov drobnych stavieb
osadenych na volnej ploche , ktoré su situované v priestore medzi bytovymi
domami a futbalovym ihriskom katastralneho tizemia obce KRIZOVANY parcelné
¢islo 201/1. Na predmetnej stavbe bol urobeny vizualny prieskum predmetnej
lokality a zavery su robené v stlade s platnymi STN EN. Stavebny pozemok sa
nachadza na pomerne rovinatom teréne.

Objekty drobnych stavieb tvori multifunkéné ihrisko a oddychova zona , ktorej
sucastou je altanok, hracie prvky, oplotenie, parkovisko a chodnik.
Osadenie stavebnych objektov je uvazované na pasovych zakladoch resp.
zakladovych patiek , ktoré budu realizované z prostého betonu prekladaného
lomovym kamenom - trieda betonu C12/15 (B-15) do nezamizanej hibky t.j. cca
1000mm pod wupraveny terén. Plocha multifunkéného ihriska, parkoviska
a chodnika bude osadena na navrhovanej skladbe zemného telesa , ktora tvoria
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vrstvy Strkodrvy roznych frakcii resp. Strkopiesku. Rozmery zakladovych
konstrukcii budu navrhované na tabulkova vypoctova tnosnost Rbt=150kPa ,
pokial nebude dolozeny IGHP predmetnej lokality. Pri realizovani spatnych
zasypov resp. nasypov zemného telesa je nutné tieto zasypy resp. nasypy zhutnit
po cca 200mm hrubych vrstvach na mieru zhutnenia 1d=0,67. Do podkladného
betéonu v casti altanka je nutné osadit KARI sietovinu (86x200/96x200).
Podkladny beton sa bude realizovat z triedy betéonu C 16/20 (B-20).

Rozmery multifunkéného ihriska su 33,00m x 16,00m a budu vymedzené
parkovymi betonovymi obrubnikmi osadenych do betéonu triedy C12/15 (B-15).
Povrchova plochu ihriska tvori pancierovy betén. Sucastou ihriska st obvodové
mantinely , ktoré su vyrobené z plastu a drevenych vlakien vysSky 1,00m.
Mantinely sa budu kotvit pomocou kotviacich prvkov z nerezovej ocele , ktoré su
sucastou dodavky konstrukcie ihriska ako aj ocelové stlpy vysky 6,00mm.
Ocelové stlpy sa budu kotvit na zakladovii patku pomocou kotviacej ocelovej
platne a chemickymi kotvami.

Altanok ma podorysny tvar osemuholnika. Ide o celodrevenu ramovu
priestorovii konstrukciu s nosnymi stlpmi kruhového prierezu , ktoré sa budua
kotvit pomocou ocelovej papuce do zakladovych patiek. Drevené stipy v hornej
casti buda ukoncené drevenymi véznicami obdiznikového prierezu do , ktorych
sa bude kotvit konsStrukcia krovu. Stuzenie priestorovej konStrukcie bude
zabezpecené vlozenymi polami zabradlia v spodnej ako aj hornej casti stipov.
Tvar konStrukcie krovu altanku je stanovy s nosnymi krokvami , ktoré budu
stuzené v dvoch vysSkovych turovniach klieStinami. Ako krytina altanku je
navrhovana beténova — BRAMAC. Oplotenia tvori poplastované pletivo systému
DIRICKX , ktoré je prichytené Spanovacim drétom na ocefové stipiky , ktoré sua
kotvené do zakladovej patky na min. dizku 500mm v rozte¢i 3,00m a sua
stabilizované Sikmymi vzperami. Plochu parkoviska tvoria betonové tvarovky na
zatravnovanie osadenych na zhutnenom podklade. Taktiez povrch chodnikov .
ktora tvori zamkova dlazba bude osadena na zhutnenom podklade. Nosné
konstrukcie hracich prvkov st sucastou samostatnej dodavky vyrobcu tychto
konstrukcii.

VsSetky nosné drevené konstrukcie je nutné staticky navrhnut resp.

vypracovat realizaény projekt casti - statika!
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2. STATICKE SCHEMY:

* Vaznice — jednopolové nosniky proste ulozené
* Stlp, stena - centricky tlaceny prut
* Krov — drevena stanova priestorova konstrukcia

* Zakladové konStrukcie — nosnik osadeny na polopruznom Winklerovskom

prostredi
3. UDAJE O ZATAZEN{:

* Stale zatazenie:— podlahy: q1=1,50 kN/m?2

— krytina: q2=0,55 kN/m?2

— zelezobeton: q3=25,0 kN/m3

— drevo: q4=5,00 kN /ms3

— ocel: qs=78,5 kN/m3

- zemina: q6=18,0 kN/m3

* Uzitkové zatazenie: :- altanok: p1=2,50 kN/m?
- sneh- (II.SO): p2=1,05 kN/m?

- vietor Vp,0=26m/s terén kategorie III

4. METODIKA VYPOCTU:

Cely vypocet bude realizovany statickymi programami.
Véaznice , pasiky - tycové prvky programom FEAT 2000
Stip, stena - ty¢ové prvky programom FEAT 2000
Krov — tycové prvky programom FEAT 2000,FIN-2D
Zaklady — nosniky ulozené na polopruznom Winklerovskom prostredi

programom GEO-4

5. POUZITY MATERIAL:
BETON: C 16/20 (B-20), C 12/15 (B-15)
OCEL: S235JRG2 (11 375%)
KARI sietovina
DREVO: S1 — makké, tvrdé
MURIVO: Betonové debniace tvarnice

NATER: S 2000 (ocel), S 2013 (ocel)
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MALTA: MVC-2,5, MC-5,0
ELEKTRODY: E-44.83

6. ZAVER:

Pri realizacii je potrebné dodrziavat projektovi dokumentaciu, platné STN EN
a ON. V pripade vzniku nepredpokladanych nejasnosti je potrebné prizvat ku ich
rieSeniu projektanta statiky. Pri stavebnych pracach je taktiez potrebné

dodrziavat vSetky bezpecnostné predpisy platné pre oblast stavebnictva v SR.

Presov, december 2015 Ing. SUCKO Peter
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